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Glashaus 
LT311 & LT412

 

Wer seine Terrasse auch bei schlechtem Wetter 
nutzen möchte, aber keinen Wintergarten bauen 
will, für den ist das Modell die richtige Alternative. 
Mehrfachschiebetüren gewähren ein optimales Kli-
ma und das Gefühl, geschützt im Freien zu sitzen. 
Durch farbige Profile können 
Sie sich außerdem einen Farbtupfer in den Garten 
zaubern oder die Gestaltung der Konstruktion 
passend zu Ihrem Haus und den Fensterrahmen 
wählen. 
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Glashaus 
LT311 & LT412

LT311 – in gelb RAL 1003

LT412 in weiß RAL 9016

Sonderkonstruktion mit abgeschrägter Ecke und Markise

Anlehn-Glashaus
Bausatz-/Konstruktionsbeschreibung:
Verglasungsraster: 1,00 m
Aluminium-Profile: Standard-Farbe nach RAL weiß 9016, grün 6009, 
braun 8077, weiß-aluminium 9006, anthrazitgrau DB 703 
Sonderfarben +17% auf den Grundpreis. 
Wandanschlusshöhe: 2,59 m bzw. 2,68 m
 
Ein wärmegedämmtes Aluminium-Dach-System (je nach Typ (Größe) mit 
integrierten Dachfenstern) inkl. Spindeltrieb und Handkurbel. Die seit-
lichen Elemente bestehen aus filigranen, ungedämmten Aluminium-
Profilen mit einer Mehrfach-Schiebetür in der Front. Dazu gehört eine 
große Regenrinne inkl. Aluminium-Fallrohr (Ø 75 mm). 
 
Abmessungen LT311 & LT412:
Tiefe LT311: 2,96 m
Tiefe LT412: 3,96 m
Stehwand-/Traufenhöhe: ca. 2,28 m
Standard-Dachneigung: 5%
Verglasungs-Raster bei ISO-Sicherheitsglas 
im Dachbereich ca. 0,80 m
Fenstergröße: ca. 1,00 x 1,00 m (bei Plexiglas - SDP/Hohlkammer-
platten); ca. 1,00 x 0,80 (bei ISO-Sicherheitsglas) 
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